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SNAKE Hoodie

Artikelnr.: S47101-FN-3XL

SOL'S SNAKE, Unisex Hoodie/Kapuzenpullover.
Moderne Passform zum guten Preis. Rippbündchen
mit Elasthan an Ärmeln und Saum, Kängurutasche,
Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug. No-
Label. Material: 280g/m² 50% ringgesponnene
Baumwolle - 50% Polyester, innen angeraut. Oeko-
Tex®. Um Ihre passende Größe zu finden, beachten
Sie bitte die Größentabelle unter Details/Size Chart.

Farben und Modelle:

Burgundy(Bg) Black/Black
Opal(Bk)

Hellgrau(Dg) Grey
Melange(Gy)

Kelly
Green(Kg)

Royal
Blue(Rb)

Red(Rd) Sky Blue(Sk) White(Wh) Army(Ar)

Fuchsia(Fu) Dark
Purple(Da)

Aqua(Aq) Ash(As) Charcoal
Melange(Ce)

Lime(Lm) Orange(Or) Bottle
Green(Bo)

Navy(Ny)

Größen: 3XL,L,M,S,XL,XS,XXL,4XL

Eigenschaften

Artikelnr. S47101-FN-3XL

Material Polyester/Cotton

Gewicht 0,540Kg

Verpackungseinheit 20

Herkunftsland BD

Geschlecht UNISEX

Preisstaffel

Menge 1+

12,52 €

Richtpreise
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FRONT

• Bestickung (8c) , max. 280x200mm
• Siebdruck (8c) , max. 280x200mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 280x200mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max.
280x200mm
• Transfer reflective (1c) , max. 280x200mm

BACK

• Bestickung (8c) , max. 280x400mm
• Siebdruck (8c) , max. 280x400mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 280x400mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max. 280x400mm
• Transfer reflective (1c) , max. 280x400mm

CHEST

• Bestickung (8c) , max. 100x100mm
• Siebdruck (8c) , max. 100x100mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max.
100x100mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max.
100x100mm
• Transfer reflective (1c) , max.
100x100mm

INSIDE

• Transfer Siebdruck (8c) , max. 70x70mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max. 70x70mm
• Transfer reflective (1c) , max. 70x70mm

BELOW THE HOOD

• Bestickung (8c) , max. 280x300mm
• Siebdruck (8c) , max. 280x300mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 280x300mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max. 280x300mm
• Transfer reflective (1c) , max. 280x300mm


